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l Misma válvula y diseño que el Mod. 90
pero con cazoleta en plástico

SUEVIA!Bebedero
Modelo!140 P
Ref.Ped. 100.0140 Válvula LATÓN
Ref.Ped. 100.0149 Válvula ACERO!INOX

l Para!lechones!hasta!15!Kgs
l Cazoleta hierro fundido, compl. esmaltada
l Válvula ultra-suave.
l Posibilidad de goteo en el modelo con

válvula de latón.
l Ideal para animales recién nacidos que

aprenden a beber solos y sin dificultad.
l Conexión desde arriba por R ½!.

SUEVIA!Bebedero
Modelo!90
Ref.Ped. 100.0090  Válvula  LATÓN
Ref.Ped. 100.0909  Válvula  ACERO!INOX

SUEVIA!Bebedero
Modelo!170P
Ref.ped.!100.0170

l Misma válvula en latón y
diseño que el Mod. 92 R pero
con cazoleta en plástico

l Para!lechones!hasta!35!Kgs
l Cazoleta en hierro fundido

totalmente esmaltada
l Válvula ultra-suave
l Caudal regulable por el exterior

sin desmontar la válvula
l Conexión desde arriba por R ½!
l Especial diseño anti-suciedad

SUEVIA!Bebedero
Modelo!92 R
Ref.Ped. 100.0920 Válvula LATÓN
Ref.Ped. 100.0929 Válvula!ACERO!INOX

l Para lechones hasta 15 Kgs
l Cazoleta en acero inoxidable

de elevada calidad
l Válvula inox de acción suave.
l Caudal regulable en 5 posiciones

por medio de la tobera
l Conexión desde arriba por R ½!

SUEVIA!Bebedero
Modelo!80
en!ACERO!INOXIDABLE
Ref.Ped. 100.0809

l Para lechones hasta 35 Kgs
l Cazoleta en acero inoxidable

de elevada calidad
l Válvula inox de acción suave.
l Caudal regulable en 5 posiciones

por medio de la tobera
l Conexión desde arriba por R ½!

SUEVIA!Bebedero
Modelo!82
en!ACERO!INOXIDABLE
Ref.Ped. 100.0829

l Equipado con el nuevo VACUUM VALVE
Mod. 940

l Tubo y conexión en inox
l Ideal para grupos de hasta 50 lechones.

Desde destete hasta un peso aproximado
de 35 Kgs.

l Fácil acceso al agua. Nivel!ajustable.
l Al bascular el bebedero lateralmente

se consigue una rapida y fácil limpieza.
l Funciona con presión de 0.5-5 bar.
l Rosca macho R ½!
l Sujeción simple en la pared.

SUEVIA!Bebedero!basculante
para! lechones
Ref.Ped. 130.0899 Con cazoleta en acero inoxidable
Ref.Ped. 130.0898 Con cazoleta en polietileno

Bebederos!para



 !3! 

SUEVIA!Bebederos
Modelo!93
Ref.Ped. 100.0093
Válvula!en!LATÓN
Ref.Ped. 100.0939
Válvula ACERO! INOXIDABLE

l De!7!hasta!!45!Kgs
l Cazoleta hierro fundido, completamente esmaltada
l Válvula lateral :  Máximo ahorro en consumo de agua
l Regulación de la cantidad de agua!por!el

exterior  sin desmontar la válvula
l Especial diseño anti-suciedad
l Conexión desde arriba por R ½!

Bebederos
para

para
lechones

destetados

l Válvula!lateral!y!gran!cazoleta!en!hierro!fundido,! completamente
esmaltada

l Caudal de agua ajustable por el exterior
l Conexión R ½! por arriba

SUEVIA
Bebederos
Modelo!95!S
Ref.Ped. 100.1950!Válvula LATÓN
Ref.Ped. 100.1959!Válvula ACERO!INOX

SUEVIA
Bebedero
Modelo! 84

Vacuum Valve

Tubo rígido
de  1/2! en acero

inoxidable
 Ref.Ped. 131.1965

l Completamente fabricado en plástico
l Llena un bebedero longitudinal de 15 metros
l Aflujo automático después de haber bebido un animal
l Conector con cierre!automático!integrado.

No!es!necesario!instalar!una!llave!adicional
para cerrar o abrir el paso de agua

l Funciona con presión de água de 0,5 - 5 bar
l Disponible!Tubo!rígido!!en!acero!inoxidable

de ½! (long.1100 mm), Ref. Ped. 131.1965
l Fijación del tubo rígido con el vacuum valve

por medio de un acople!por presión -
no!es!necesario!roscar!el!tubo"

SUEVIA!Flotador!Vacuum!Valve!Modelo!940
Ref.Ped. 130.0940

l Para Cerdos de engorde a partir de 20 kg
l Fabricado en Acero! Inoxidable! de muy alta calidad
l Cuenco profundo que impide pérdidas de agua
l Válvula en Acero inoxidable con posibilidad de regulación

 del!caudal!en!5!posiciones!por medio de la tobera
l Especial diseño de protección anti-suciedad
l Conexión desde arriba por R ½!

Ref.Ped.!100.0849



SUEVIA
Bebedero
Modelo!20

Ref.Ped.!100.0020 Válvula LATÓN
Ref.Ped.!100.0209!Válvula ACERO!INOXIDABLE

l Para!la!cerda!y!sus!lechones
en!salas!de!parto

l Cazoleta en hierro fundido, compl. esmaltada
l Con válvula tubular
l Conexión desde arriba por R ½!
l Aumento de caudal por tobera interior
l Instalación al ras de suelo
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SUEVIA!Bebedero
Modelo!370
Ref.Ped.!100.0370!Válvula LATÓN
Ref.Ped.!100.0379!Válvula ACERO!INOXIDABLE

l Cazoleta en hierro!fundido,!completamente!esmaltada
l Posible colocación en esquinas
l Válvula!tubular!ultra-suave
l Conexión por arriba R ½!
l Caudal de agua ajustable por el exterior
l Pocillo!que!induce!a!beber
l Una brida de fijación Ref.Ped. 131.0152

l Para cerdas y verracos
l Cazoleta profunda, poca pérdida de agua
l Fabricados en acero!inoxidable
l Válvula inoxidable con posibilidad de regulación

del!caudal!en!5!posiciones
l Conexión R ½! desde arriba

SUEVIA!Bebedero!para!cerdos
Modelo!86
Ref.Ped.!100.0869

SUEVIA!Bebedero
Modelo!96
Ref.Ped. 100.0096!Válvula LATON
Ref.Ped. 100.0969!Válvula ACERO!INOX

l Una!alternativa!para!el!Modelo!20
l Gran cazoleta, completamente esmaltada
l Válvula tubular muy sólida
l Caudal regulable por el exterior sin desmontar

la válvula
l Conexión por arriba R ½!

para!cerdas!con
lechones!en!salas

de!parto
para! cerdas! con

lechones! en
salas!de!parto

Ref.Ped.!102.0255

Ref.Ped.!102.0262

Bebederos!para
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l Con bebedero Modelo 90
en hierro fundido, completamente esmaltado

l Bebedero con válvula!en latón especial
para!baja!presión y posibilidad de goteo

l Con depósito de 10 l y soporte

SUEVIA!Bebederos!con!Depósito
Modelo!99
Ref.Ped. 100.0099

SUEVIA!Comedero!iniciación
Modelo!240
Ref.Ped.!160.0240

l En plástico de muy elevada calidad
l Anillo en acero inoxidable que

impide desperdicios de pienso
l Apropiado para lechones

hasta!6!semanas!de!edad
l Buena estabilidad en todos los slats

gracias a una fijación muy rápida
l Ideal para lechones hasta 6 semanas
l Fabricado en plástico de muy elevada

calidad
l No hay pérdidas de pienso gracias al

borde curvado hacia el interior
l Higiénico" Cazoleta en plástico de color

claro que permite un fácil control
de impurezas.

l Fijación con muelle sobre slats
l Fácil instalación y retirada del comedero.

La orientación del gancho nos indica su
posición de amarre debajo del slat.

l Se suministra desmontado en piezas

SUEVIA!Comedero!iniciación
Modelo!270
Ref.Ped.!160.0270

l Para cubrir animales muertos
l De Polietileno de primera calidad, resistente a los rayos de UV
l Dispone de 2!ganchos para el transporte y 2!asideros

en acero inoxidable
l Longitud : 230cm, anchura 1,30cm,

altitud 57 cm

SUEVIA!Cubre!Animales
Ref.Ped. 160.0200

l Conexión R ¾!, rosca interior

SUEVIA!Filtro!de!agua
Modelo!487
Ref.Ped. 101.0487

SUEVIA!Bomba!Dosificadora
Modelo!483
Ref.Ped. 101.0483

l Ideal para la instalación directa en la tubería
l Rosca R ¾!
l Utilizar!solo!con!productos!solubles
l Sin!necesidad!de!electricidad
l Caudal posible por hora 10 - 2500 l
l Posible presión de agua: 0,3 - 5 bar
l Dosificación ajustable: 1 - 5 %
l Colocar previamente un filtro.



SUEVIA!Chupete!Modelos!305/306
Ref.Ped. 180.0305 , Ref. ped. 180.0306

l Mod.!305: Para cerdos
l Boca en acero inoxidable (diam. 21 mm)
l Mod.!306: Para cerdas y verracos
l Boca en acero inoxidable (diam. 27 mm)
l Aumento de caudal por la tobera

interior (305/306)
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l Conexión!con! rosca!exterior! de!½#
l 2!salidas!con! rosca! interior!½#
l Doble fijación de sujeción.
l in   60 cm (Ref.Ped. 103.1911)
l in   70 cm (Ref.Ped. 103.1912)
l in 100 cm (Ref.Ped. 103.1913)

l Tubo!de!conexión!en!forma!de!U.
l Instalar en la pared de separación de dos

salas contiguas
l 2 salidas con rosca exterior de ½#

1 entrada con rosca interior de ½#.
altura 420 cm (Ref.Ped. 103.1961)

l Pieza!de!empalme!para!conexiones!de!½$
l Conexión exterior! ½! (Ref.Ped. 103.1971)
l Conexión interior!  ½! (Ref.Ped. 103.1972)

Chupetes!con!conexiónen!rosca!de!½$!si!nose!indica!otro!dato

l Rosca!interior!y!exterior!½$.
disponible en las longitudes siguientes:

l en   33 cm (Ref.Ped. 103.1901)
l en   50 cm (Ref.Ped. 103.1902)
l en   75 cm (Ref.Ped. 103.1903)
l en 100 cm (Ref.Ped. 103.1904)

l Un!extremo!con!rosca!interior!de  ½#.
l El!otro!extremo!con!rosca!exterior!de  ½#

Para la conexión de un bebedero
o un chupete, Ref.Ped. 103.1921

l Doble!rosca!exterior!½$
Longitudes disponibles

l in   50 cm (Ref.Ped. 103.1941)
l in   75 cm (Ref.Ped. 103.1942)
l in 100 cm (Ref.Ped. 103.1943)

l Rosca!exterior/interior!½$
Longitudes disponibles

l in   50 cm (Ref.Ped. 103.1931)
l in   75 cm (Ref.Ped. 103.1932)
l in 100 cm (Ref.Ped. 103.1933)

l Para lechones
l Boca en acero inoxidable (diam. 17 mm )
l Aumento de caudal por la tobera interior

SUEVIA!Chupete!Modelo!304
Ref.Ped. 180.0304

l Con regulación de caudal
l Se instala sobre el comedero

SUEVIA!Humedecedor
con!LENGÜETA
Modelo!544
Ref.Ped. 180.0544

SUEVIA!Bebedero!de
aspersión!Modelo!530
Ref.Ped. 180.0530

l Para cerdos
l En latón
l Ranura en forma de abanico
l Se instala sobre el comedero

SUEVIA!Chupete
Modelo!326
Best. Nr. 180.0326

l Para cerdos y vacuno de engorde.
l Caudal ajustable
l Boca!muy! robusta!en!acero! inoxidable.
l Rosca de conexión ½!

l Para cerdos de engorde
l Realizado completamente en INOX
l El tapón rojo posibilita el ajuste de caudal

en 5 posiciones para conseguir siempre 0,8 l/min.

SUEVIA!Chupete!Modelo!293
Ref.Ped. 180.0293

l Para cerdos
l Se instala sobre el comedero
l Rosca interior 1/2!

SUEVIA!Válvula
humedecedora!!Modelo!550
Ref.Ped. 180.0550!en latón
Ref.Ped. 180.0559 en acero inox

En!ACERO!INOX

SUEVIA!Chupetes
Modelos!!323!/!324
Ref.Ped.180.0323!!/!180.0324

l Para lechones (323, diam. 17 mm)
l Para cerdos (324, diam. 21 mm)
l Boca en acero inoxidable
l Regulación del caudal por el exterior

l Para cerdos (890) rosca interior
l Para lechones (895) rosca exterior
l Posibilidad de ajuste del caudal hasta

en 5 posiciones
l En acero inoxidable

SUEVIA!Válvulas
humedecedoras
Modelos!890/895
Ref.Ped. 180.0890 / 180.0895
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l Rosca de conexión ½! por arriba
l Inclinación 15 °
l Dos salidas en R ½!

SUEVIA!!Angulo!mural!doble
Modelo!314
Ref.Ped. 101.0314

l Rosca de conexión ½!por arriba
l Inclinación 25 °

SUEVIA!Angulo!mural
Modelo!315
Ref.Ped.101.0315

l En acero! inoxidable
l Rosca de conexión ½!desde arriba
l Inclinación 25 °

SUEVIA!Angulo!mural
Modelo!325
Ref.Ped. 101.0325

l Una salida en R ½!
l Conexión por arriba o por debajo en R ½!
l Inclinación 1

SUEVIA!!Angulo!mural
Modelo!328
Ref.Ped. 101.0328

l Placa de fijación en acero!inoxidable
l Para la instalación de los Modelo 80, 82, 82U,

84, 84U, 86 y 86U en tubo de seperación

SUEVIA!Placa!de!fijación
Modelo!1973
Ref.Ped. 103.1973

SUEVIA!Brida!de!conexión
En!Plástico,!Rosca! interior!½

Modelo!594
Ref.Ped. 101.0594

l Para tubo de ¾! o tubo plástico DN 25

Modelo!595
Ref.Ped. 101.0595

l Para tubo de 1! o tubo plástico DN 32

SUEVIA!Brida!de!conexión
En!Plástico,!con!stop!de!aflujo!automático

Modelo!563
Ref.Ped. 101.0563

l Para tubo de ¾! o tubo plástico DN 25

Modelo!564
Ref.Ped. 101.0564

l Para tubo de 1! o tubo plástico DN 32

l En hierro fundido
l Rosca interior de ½!
l Para tubos de 1¼! y 2!

SUEVIA!Brida!de!conexión
Modelo!535
Ref.Ped. 101.0535

l En!acero! inoxidable
l Rosca interior de ½!
l para tubos de ¾! a 1!
l Brida y tuercas también

en acero inoxidable

SUEVIA!Brida!de!conexión
Modelo!529
Ref.Ped. 101.0529

l En latón
l Rosca interior ½!
l Para tubos de ¾! y 1!
l Con bridas y tuercas galvanizadas

SUEVIA!Brida!de!conexión
Modelo!525
Ref.Ped. 101.0525

l Salida con R ½! para chupetes
l Tubo para regulación en latón
l Alcance de ajuste hasta 300 mm
l Resistente a la torsión

SUEVIA!Pieza!de!regulación
de!altura!Modelo!!332
Ref.Ped. 101.0332

l Salida con R ½$ para chupetes
l en tubo de acero galvanizado
l Alcance de ajuste hasta 400 mm

SUEVIA!Pieza!de!regulación
de!altura!Modelo!349
Ref.Ped. 101.0349

l En acero!inoxidable
l Placa de fijación en la pared para

tuberías de ½!

SUEVIA!Soporte!angular
Modelo!1975
Ref.Ped. 103.1975

l En acero!inoxidable
l Para acoplar tuberías de ½

con tubos transversales de 1!.

SUEVIA!Soporte!de!Acoplamiento
Modelo!1976
Ref.Ped. 103.1976

l En acero!inoxidable
l Para placa de fijación sin tornillos

(un par = 2 piezas)

SUEVIA!Par!de!Placas
de!acero!inoxidable
Modelo!1974
Ref.Ped. 103.1974
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SUEVIA!Controlador!de!Caudal!Modelo!309
Ref.Ped! 101.0309

l Permite!visualizar!el!buen!funcionamiento!de!paso! de agua por la tubería.
l Dentro de un tubo transparente hay una pieza en forma de aleta que se mantiene en movimiento

cuando el paso de agua es correcto.
l Se recomienda su colocación en la tubería de reflujo, con anterioridad a un aparato anticongelante.

(Si el aparato anticongelante no dispone de clapeta antiretorno se aconseja colocar una entre el controlador
de caudal y el aparato).

l Conexión con rosca ¾$.

SUEVIA!Aparato!anticongelante!Modelo!!303!o!Modelo!300,!3000!Wats
Modelo 303!(230 V) Ref.Ped.101.0303,!Modelo 300!(400 V) Ref.Ped.101.0300

El aparato anticongelante Mod. 303 o 300, puede ser instalado en todas las estabulaciones de
vacas, terneros, ovejas o cerdos. El agua llega precalentada a los animales de forma equitativa y
eficaz. El aparato es suficiente hasta una longitud de tubería de aprox. 200 m (reflujo inclusive). El
aparato anticongelante está termostaticamente controlado y equipado con una protección de
sobrecalentamiento. Se suministra montado en una placa de acero inoxidable y listo para la
conexión. La misma caja está esmaltada completamente. La sólida bomba de circulación esta
protegida contra el agua de condensación. La válvula de ventilación (No.7), así como la válvula
de sobrepresión (No.8) están incluidas en la compra de un aparato.
Es necesario instalar un diferencial de protección (NFI 230 V/25 A/0,03 A) (No suministrado).

Esquema!de
montaje

1 Aparato anticongelante
2 Bomba de circulación
3 Válvula de retención
4 Interruptor de encendido / apagado
5 Diferencial NFI (230 V, 25 A, 0,03 A)
6 Bebederos
7 Válvula de ventilación
8 Válvula de sobrepresión
9 Aislamiento ( absolutamente necesario )
10 Desagüe
11 Aislamiento ( recomendado )
12 Grifo de cierre

SUEVIA!Aparato!anticongelante,
Modelo!313,!3000!Wats,!%Pulstronic$
Ref.Ped.101.0313

! Aparato!anticongelante!fabricado!en!acero!inoxidabl e, 3000 Watt,/230 Volt
Espiral de calefacción sin!contacto!con!el!agua!para evitar!la!calcificación .

l Función!intregrada!anti-cal . !Pulstronic$ mantiene temperaturas de agua por debajo de 55º C.
(En otros aparatos hay que proceder regularmente a una descalcificación, ya que trabajan con
temperaturas por encima de 55º C)

l Sistema intregado de control!de!la!temperatura!de!reflujo! para reducir el consumo de
electricidad.Temperatura de agua de reflujo ajustable por medio de un regulador en el
aparato. Si la temperatura del reflujo desciende por debajo del valor deseado, el aparato
calentará automáticamente el agua de entrada.

l Botón!con!posición!de!verano/invierno.
l Posición invierno: Calefacción completa según programación.
l Posición verano: No calefacción. La bomba se pone en marcha automáticamente una vez

al día por un breve periodo de tiempo; esto evita posibles bloqueos de la bomba y permite
que se mantenga en buenas condiciones para el invierno, sin pre-acondicionamiento.

l Luces de control de función.
l Señal!de!alarma!en caso de avería o fallos
l Pensado para circuitos cerrados de agua de hasta 200 metros (incluido reflujo)
l El aparato está equipado con válvula de sobrepresión, válvula de ventilación,

clapeta de retención y válvula antiretorno
l Pulstronic, se entrega listo para colocación. Las conexiones son de R ¾$.
l Es aconsejable la instalación de un diferencial (no suministrado).



SUEVIA!Bebedero!para!Modelo!86!U
Ref.Ped. 100.2869

l Con tubo de conexión!horizontal!de! ¾$ para la instalación en circuitos cerrados
l para cerdas y verracos
l Cazoleta profunda, poca pérdida de agua
l Fabricado completamente!en!acero!inoxidable
l Válvula inoxidable con posibilidad de regulación!del!caudal!en!5!posiciones

SUEVIA!Bebedero!para!Lechones!Modelo!!82!U
Ref.Ped. 100.2829

l Con tubo!de!conexión!horizontal! de ½&. Sistema!ideal!para!circuitos!cerrados.
l Pensado para lechones, desde los primeros días hasta 35 kgs.
l Fabricado completamente!en!acero!inoxidable.
l Válvula inoxidable de acción suave,!caudal!regulable!en!5!posiciones.
l Buen funcionamiento tanto a baja como a alta presión.
l Cazoleta con forma redondeada y diseño antisuciedad

SUEVIA!Bebedero!para!cerdos!Modelo!84!U
Ref.Ped. 100.2849

l Con tubo de conexión!horizontal!de!¾$. Sistema ideal para!cicuitos!cerrados
l Para cerdos a partir de 20 kgs
l Cazoleta profunda, poca pérdida de agua
l Fabricado completamente!en!acero!inoxidable
l Válvula en Acero inoxidable con posibilidad de regulación

del!caudal!en!5!posiciones por medio de la tobera
l Especial diseño de protección anti-suciedad
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l Diseño especial que evita pérdidas de agua
l Gran cazoleta en hierro fundido,

completamente esmaltada
l Con tubo horizontal en acero inoxidable,

conexión ¾! en ambos lados
l Ideal!para!conectar!un!aparato!anticongelante
l Válvula montada lateralmente con aumento

del caudal por tobera interior

SUEVIA!Bebedero!Modelo!95U
Ref.Ped. 100.2959
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SUEVIA
Bebedero
Modelo!41A
Ref.Ped. 100.0041

l Bebedero!anticongelante!en!hierro!fundido,!esmaltad o!blanco!en!el!!interior
l Boquillas de válvula intercambiables para ajustes de caudal
l Resistente!a!congelación!hasta!aprox.! 25!°C
l Para 1 bebedero  con transformador Modelo 380 (100 Watt)
l Para 2 bebederos con transformador Modelo 390 (200 Watt)
l Conexión por abajo por R ½!
l Poder de calefacción 80 Watt / 24 V

SUEVIA!Transformator!simple!Modelo!380,
Ref.Ped. 101.0380
l Conexión para un bebedero
l 24  Volt, 100 Watt
SUEVIA!Transformator!doble! Modelo!390,
Ref.Ped. 101.0390
l Conexión para dos bebederos
l 24  Volt, 200 Watt
SUEVIA!Transformator!colectivo! Modelo!392
Ref.Ped. 101.0392
l Conexión para quatro  bebederos
l 24  Volt, 400 WattSUEVIA

Termotubos!con!aislamiento
l Para el montaje de los bebederos Modelo 41 A y 43 A
l Termotubo en polietileno con aislamiento
l Ref.Ped. 101.0344, longitud400!mm
l Ref.Ped. 101.0346, longitud600!mm
l Ref.Ped. 101.0345, longitud800!mm

(+ 300 mm para cimentar)

SUEVIA!Bebedero
Modelo!43
Ref.Ped.!100.0043

l Bebedero!anticongelante!con!flotador
l Cazoleta en hierro!fundido,!esmaltado!blanco

en!el!interior
l Nivel de agua ajustable
l Resistente!a!congelación!hasta!aprox.! 20!°C
l Para 1 bebedero  con transformador mod. 380
l Para 2 bebederos con transformador mod. 390
l Conexión por debajo por R ½!
l Poder de calefacción 80 Watt / 24 V
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Noticias
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distribuido por:

Nos revervamos cambios técnicos sin previo aviso

Tolva! Feedmat

Pregunte!por!otros!folletos
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